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○ 扫描架
GE CT sytec 全身CT简介

八十年代末开始投入市场的GE公司在日本横河生产的CT sytec是近代CT的经典之作，该机所特有的高分辨率和高可靠性使其成为目前二手CT市场上最有竞争能力的产品。

○主要特点：

※高可靠性：

有别于其他CT，它采用了三个摩托罗拉MC68000微机。构成一个可并行处理病人扫描，图像重建和图像显示的系统，与其它采用小型计算机作为中央处理器的CT相比，可靠性有明显提高。

R/R的扫描方式，采用氙气电离室的数据采集系统和适度的取样速度，使该结构与采用固体探测器的相比，故障率有很大下降，并对室内温湿度控制要求较低。

※最杰出的图像质量

CT sytec是所有的采用R/R的扫描方式的CT中拥有最大探测器阵列的CT-有633个探测单元。

CT sytec 的采样速度高达500 VIEW/SEC。

CT sytec 采用PARAVIEW采样模式。

以上技术使CT sytec的空间分辨率高达到13LP/cm。

○主要参数

扫描方式：360度连续X光，R/R方式

扫描速度：2.3.5秒

层厚：1mm，2mm，5mm，10mm

机架孔径：640mm

机架倾角：+25/-25度

重建区域：30-500mm

诊断床：上下范围: 350-500mm

        水平移动：最大1510mm

探测器：827单元

X光管球：

        散热：1.5MHU

        焦点：0.7mmX0.9mm

        管电流：30-160 mA

图像重建：512X512

图像显示：512X512

CT 值范围：-1500—+4000

综合图像处理速度：15层/分钟

空间分辨率：0.4mm（13LP/cm）

密度分辨率：2.0mm（0.5%）

○工作条件

机房总面积不小于36平方米。
电源：200VAC 三相  70KVA

温度：扫描室 20度—28度  相对湿度40%—70%

      操作室 15度—30度  相对湿度20%—80%

○ 操作台  CONSOLE OF GE CT sytec
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○ X光发生器  X-RAY GENERATOR OF GE CT sytec
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○ 扫描架  GANTRY OF GE CT sytec
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○ 扫描床  PATIENT TABLE OF GE CT sytec
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